招标文件
各投标单位：

万基控股集团有限公司招标中心拟对洛阳久盛冶金材料加工有限公司所需的环保改造用（3套改造、4套新购）除尘设施进行招标，望参加投标的单位按招标要求认真核算价格并按时投标，逾期将按弃标处理。 

开标时间：2019年8月23日下午15:00

商务联系人：常小辉        联系方式：18137900563 

技术联系人：张乐乐        联系方式：13949261912   

开标地点：洛阳市新安县产业集聚区万基大厦四楼开标室  
一、投标须知

投标单位在看到招标信息后有意向参与的，请在2019年8月23日上午12时前通过电话通知招标联系人是否参加，以便招标人及时发放招标文件并做好相应工作的安排，参标的投标单位需交纳投标保证金（人民币：2万元整）。

招标人指定的投标保证金的接收单位：

单位名称：洛阳久盛冶金材料加工有限公司

开 户 行：建行新安县支行

账    号：41001592110050203277 

招标范围：详见技术要求（附后）；
招标方式：公开招标；
资质要求：投标单位须有相应生产环保设备、销售、改造的营业范围，并能够提供相关资质及近三年相近的环保设备及改造扫描合同。如果国家有强制性要求的资质文件，参标单位必须提供；    
4、资质审验：未在招标中心备案的投标人，需提供企业法人营业执照（年审过的有效件且必须有标的物经营范围）副本原件、相关资质许可、相关授权资料等原件及加盖公章复印件各一份、法人授权书、法人及投标人身份证复印件一份作资质预审；
5、评标办法：

1）本次评标采用综合评比。评标小组依照本细则，对所有有效投标文件的评标价格、商务部分、技术部分进行审查、评比。评标价格权重30%，商务部分权重30%，技术部分权重40%。
2）评标小组全体成员对每个投标人进行审查、评比，作为该投标人的最终综合结果最优的投标人为推荐中标候选人。

3）评标价格低且技术优势高者优先；当评标价格相同而技术优势不同时，技术优势高者优先；当评标价格不同而技术优势相同时，评标价格低者优先。

4）评标活动中发现有争议的内容时，按照少数服从多数的原则，由评标小组确定。

5）评标人签字：
6、投标单位一律按文件中的报价格式进行报价。

1）报价单位不得私自更改报价单的格式。

2）报价单上的报价说明，报价单位要认真阅读，如有异议，可补充说明，如不提出任何异议的，在定标后必须严格履行。

二、 投标文件的递交

1、 投标文件一正两副

2、 投标文件的正本和副本应分别密封，封套上注明项目名称、设备名称、投标人名址、“正本”“副本”字样及“2019年8月23日下午15：00时（北京时间）之前不得启封”字样。

3、为便于开标唱标，投标人应将《投标价格总表》另用信封单独密封，与投标文件一同提交，并在封面上注明项目名称、设备名称、投标人名字、“投标报价表”字样及“2019年8月23日15：00时（北京时间）之前不得启封”字样。

4、所有密封封口处均应加盖投标人公章或密封章。

三、授予合同
1、招标人在授予合同时，保留对招标文件中规定的标的物数量和规格予以调整的权力。
2、为保证项目的进度要求，招标人保留拆包授予合同的权力。
3、中标人在接到《中标通知书》后5日内，按招标人约定的时间、地点与招标人签订合同。
4、招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。中标人不得与招标人签订背离上述文件内容的合同。 
    5、招标投标费用
一切与投标有关的费用均由投标人自理
附件1  投标人法定代表人授权书(格式)
投标人法定代表人授权书
                                      项目名称：               
                                      日    期：               
致：(招标机构名称)
    (投标人名称)，中华人民共和国合法企业，法定地址_______。
(授权人姓名)特授权(被授权人姓名)代表我公司全权办理针对上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。我公司对被授权人的签名负全部责任。
    在撤销授权的书面通知送达对方以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤消而失效。
被授权人签名：                    授权人签名：              
职        务：                    职      务：              
                                  投标人公章：           
附件2  投标人关于资格的声明函(格式)
投标人关于资格的声明函
                                      项目名称：                     
                             
        日    期：                     
致：(招标机构名称)
    我公司愿意针对上述项目进行投标。投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果。
特此声明!
                                     投标人代表签字：    _                                                     投标人公章：            
投标人廉政承诺书 

为加强招标投标活动中的廉政建设，防止发生违法违纪行为，体现公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、法规和廉政建设责任制的规定，本投标人特作出如下承诺： 
1、不与招标人、招标代理机构及其他投标人私下串通协商，进行围标、串标、抬标，控制投标价格。  
2、不向招标人、招标代理机构、评标专家(小组成员)行贿，以不正当手段谋取中标。 
3、不向招标投标监管人员请客、送礼及组织其它有可能影响客观公正监管的活动。  
4、自觉遵守开标、评标现场工作纪律，不私下接触评标专家(小组成员)，不干扰正常的开标评标秩序。  
5、不给责任人的违法违规行为说情。     
如出现上述行为，本投标人自愿承担相关责任，接受招投标监督管理部门、纪检监察部门或司法机关调查处理。
投标人：                   （盖单位章）
法定代表人：             （签字或盖章）
2019年  月  日
投标报价单       

	序号
	名称
	改造、购进标准
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	电弧炉熔化工序3#布袋除尘器（改造为消失模砂回收布袋除尘器）
	详见技术要求

（附后）
	套
	1
	
	
	改造

	2
	消失模落砂系统1#布袋除尘器（改造为水玻璃砂旧砂布袋除尘器）
	详见技术要求

（附后）
	套
	1
	
	
	改造

	3
	消失模落砂系统2#布袋除尘器（改造为混砂布袋除尘器）
	详见技术要求

（附后）
	套
	1
	
	
	改造

	4
	中频炉新增加配套集气罩+高效袋式除尘设施
	详见技术要求

（附后）
	套
	1
	
	
	新购

	5
	电弧炉新增加配套集气罩+高效袋式除尘设施
	详见技术要求

（附后）
	套
	1
	
	
	新购

	6
	浇铸工序增加配套集气罩+高效袋式除尘设施。
	详见技术要求

（附后）
	套
	1
	
	
	新购

	7
	消失模加工新增VOCS处理系统
	详见技术要求

（附后）
	套
	1
	
	
	新购

	合计
	
	
	

	合计（人民币）大写：                                  元整                        ¥：


1、大修工期：     天维修安装调试结束 。            

2、报价税率为13%的增值税。
3、付款方式：改造安装调试验收合格后付合同总价的90%，余10%为质保金。质保期满没有任何质量问题付清。
4、质保期：质保期为改造安装调试验收合格之日起12个月。

报价单位（盖章）：              

                              报价人：（签字）：             

                              报价时间：2019年 8月 23日

洛阳久盛冶金材料加工有限公司污染治理

专项实施方案除尘设施招标技术要求

一、除尘设施改造部分：

1、改造范围：
（1）原电弧炉熔化工序拆除的3#布袋除尘器，除尘器壳体重新打磨并做防腐处理、更换滤袋、龙骨，改造结束后安装在消失模砂回收处理工段。

（2）原消失模落砂系统拆除的1#布袋除尘器，除尘器壳体做除锈防腐处理，内部龙骨滤袋换新，改造结束后安装在水玻璃砂旧砂再生处理工段。

（3）原消失模落砂系统拆除的2#布袋除尘器，除尘器壳体做除锈防腐处理，内部龙骨滤袋换新，改造结束后安装在混砂车间。

2、改造技术要求：

（1）消失模砂回收布袋除尘器，增加多管旋风除尘器，厚度不小于5mm,设计处理风量不小于 80000m3/h,旋风除尘器处理效率不低于 50%， 布袋除尘器风速小于1m/min,设计去除效率不低于99.9%。 滤袋滤料需采用复合型滤料， 表面采用覆膜处理， 过滤精度达到 1微米。

（2）水玻璃砂旧砂布袋除尘器，改造后标准：增加旋风除尘器，厚度不小于5mm，设计处理风量不小于 10000m3/h,旋风除尘器处理效率不低于50%，布袋除尘器设计过滤风速小于1m/min,设计去除效率不低于99.9%。布袋除尘器滤袋滤料需采用复合式，且滤袋表面做亚微米及覆膜处理，过滤精度达到1微米。

（3）混砂车间布袋除尘器，改造后标准：增加多管旋风除尘器，厚度不小于5mm，设计处理风量为15000m3/h，旋风除尘器处理效率不低于50%， 布袋除尘器设计过滤风速小于1m/min，去除效率不低于99.9%。滤袋滤料需采用复合滤料材质，且滤袋表面做亚微米及覆膜处理，过滤精度达到1微米。
二、新增除尘设施：

1、新增除尘设施：

（1）中频炉新增加配套集气罩+高效袋式除尘设施。

（2）电弧炉新增加配套集气罩+高效袋式除尘设施。

（3）浇铸工序增加配套集气罩+高效袋式除尘设施。

（4）消失模加工新增一套VOCS处理系统进行收集处理，总设计处理风量为13000m3/h。采用UV光催化氧化+活性炭吸附工艺处理有机废气，
2、新增除尘设施技术要求：

（1）中频炉除尘设施：除尘设备处理工艺采用多管旋风除尘器+脉冲式布袋除尘器串联。设计处理风量不小于100000m3/h,旋风除尘器处理效率不低于50%，布袋除尘器设计过滤风速小于1m/min，去除效率不低于99.9%。脉冲式布袋除尘器滤袋滤料需采用P84或者氟美斯材质，且滤袋表面做亚微米及覆膜处理，过滤精度达到1微米，瞬间耐受温度达到280摄氏度。

   （2）电弧炉除尘设施：设计处理风量不小于120000m3/h，旋风除尘器处理效率不低于50%，脉冲式布袋除尘器设计过滤风速小于1m/min，去除效率不低于99.9%。脉冲式布袋除尘器滤袋滤料需采用P84或者氟美斯材质，且滤袋表面做亚微米及覆膜处理，过滤精度达到1微米，瞬间耐受温度达到280摄氏度。

（3）浇铸工序除尘设施：采用滤筒式布袋除尘器，处理风量不低于80000m3/h，滤筒滤料需采用复合型滤料，滤筒表面采用覆膜处理，过滤精度达到1微米。滤筒除尘器设计过滤风速小于1m/min，去除效率不低于99.9%。

（4）消失模加工除尘设施： 对发泡机上方设收集罩，对六台成型机工作空间统一设置隔间，以上两部分通过一套VOCS处理系统进行收集处理，总设计处理风量不低于13000m3/h。采用UV光催化氧化+活性炭吸附工艺处理有机废气，此工艺不但能有效利用UV紫外线光能氧化分解有机物，同时可通过活性炭吸附系统把关处理，确保系统达标排放。
三、其他技术要求

	序号
	名称
	技术要求
	备注

	1
	除尘器脉冲阀
	动作次数不小于200万次，澳大利亚高源
	

	2
	新增除尘器箱体
	钢板厚度≥5mm
	

	3
	新增除尘器花板
	钢板厚度≥8mm
	

	4
	新增除尘器漏斗
	钢板厚度≥6mm  并配备振动电机
	

	5
	新增除尘器出料口
	采用星型出料
	

	6
	新增除尘风机
	新乡鼓风机
	

	7
	电机
	所有配备电机使用皖南节能铜芯电机，IP54防护等级，F级绝缘等级
	

	8
	变频器
	所有55KW以上电机使用变频电机，变频器用西门子或ABB
	

	9
	风机进出口门
	采用电动门
	

	10
	烟囱
	烟囱钢板厚度≥8mm，高度不低于25米
	

	11
	电机防护
	所有室外电机必须加装防护罩
	

	12
	设备防腐
	按工艺标准（115-1998）执行
	

	13
	其他
	中标单位负责整体施工图纸设计布局（包括土建、机械、电气）
	

	14
	低压元器件PLC
	正泰、德力西或西门子
	除尘器程序

	15
	烟囱排放标准
	所有排放口浓度低于10毫克/m³
	

	16
	施工范围
	甲方提供电源在配电室空气开关下侧，压缩空气、水供至距设备1米处置，
	





